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Pitney Bowes es el proveedor líder mundial de sistemas, servicios y 
soluciones de correo integrado y gestión de documentos. Los 5.300 
millones de dólares de facturación de la compañía, provienen
de ayudar a organizaciones de todos los volúmenes a rediseñar 
el fl ujo de sus comunicaciones, reducir costes, aumentar su 
impacto y fomentar las relaciones con los clientes. Los más de 
80 años de liderazgo tecnológico de la empresa han predicho
muchas innovaciones en la industria postal y más de 3.500 
patentes activas con aplicaciones en distintos mercados, entre los que se 
incluyen la impresión, el envío, la codifi cación y los servicios fi nancieros.

Alimentadores de hojas

Tamaño mínimo del material 
127mm de ancho x 

127mm de largo

Tamaño máximo del material 
229mm de ancho x 

406mm de largo

Gramaje mínimo del material 
60g/m2

Gramaje máximo del material 
120g/m2

Alimentador de anexos

Tamaño mínimo del material 
127mm de ancho x 

82mm de largo

Tamaño máximo del material 
230mm de ancho x 

152mm de largo

Gramaje mínimo del material 
72g/m2 (material sin plegar)

60g/m2 (material preplegado)

Gramaje máximo del material 
180g/m2 (hoja simple)

Alimentador de sobres

Tamaño mínimo del material 
220mm de ancho x 

88mm de largo

Tamaño máximo del material 
242mm de ancho x 

164mm de largo

Gramaje mínimo del material 
65g/m2

Gramaje máximo del material 
100g/m2

Dimensiones físicas

Longitud 1043mm

Profundidad 568mm

Altura 525mm

Peso 65kg

Sistema eléctrico 

230V, 50Hz, 3A

Modos de plegado 
Pliegue sencillo

Pliegue de carta

Plegue en Z - acordeón

Pliegue doble

Características de la DI425 

Una manera sencilla de poner marcas OMR 
en sus documentos
Pitney Bowes puede proporcionarle plantillas e información 

para confi gurar la impresión de marcas OMR en sus documentos. 

Sin embargo, puede simplifi car el proceso utilizando al mismo 

tiempo PB First™, nuestro revolucionario importador de 

archivos, que reformatea y clasifi ca el software, y que cuenta 

además con la asistencia de los servicios profesionales de 

Pitney Bowes.

Las ventajas de este sistema son:

• Aplicación correcta de las marcas OMR en todos sus envíos.

• Eliminación de los costosos formularios de preimpresión.

• Reformateado de los archivos basados en el texto, para mejorar

  la calidad del envío.

Maximice la productividad 
de su correo 
Sistema de inserción FastPac™ DI425 

Opciones:
Apilador vertical OptiFlow™ 

OMR básico 

OMR avanzado

Confi guraciones: 
La DI425 dispone de tres confi guraciones:

• 1 alimentador de hojas

• 1 alimentador de hojas, 1 alimentador de anexos

• 2 alimentador de hojas, 1 alimentador de anexos

OMR esta disponible en cada confi guración.

Manejar 
fi cheros de 
direcciones 

Cree 
componentes 

del sobre

Direccione 
los sobres

Ensobre los 
documentos

Compre 
franqueo

Eliga Clase, 
Cuentas

Franquee 
los sobres Envielo

Seguimiento 
y Control

Gestione 
respuetas / 

correo 
entrante
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Un nuevo nivel de productividad
El DI425 permite al personal procesar fácilmente el correo urgente y 

cumplir con las fechas de envío.

• Capacidad equilibrada - con capacidades equilibradas entre los 

alimentadores de papel (325 hojas), el alimentador de anexos (300 

anexos) y el alimentador de sobres (300 sobres), el DI425 funciona 

durante más tiempo sin necesidad de recarga.

• Alimentación vinculada - permite la alimentación de aplicaciones 

de hoja única de mayor volumen desde ambos alimentadores de 

hojas de forma ordenada, cambiando automáticamente al otro 

alimentador cuando se agota el primero.

• Gama de opciones de salida - mejora la productividad hasta

niveles incluso superiores maximizando el tratamiento de salida. 

Con el DI425, ofrecemos dos opciones:

 - Interfaz de máquina de correo: conectada directamente con su

  equipo de correo para obtener un funcionamiento del correo

  perfecto y producir automáticamente correo listo para su envío.

 - Apilador avanzado vertical OptiFlow™ : ofrece una gran capacidad 

 de apilado a la vez que ocupa muy poco espacio. 

Un enfoque lógico para 
el proceso de correo

Maximice el valor de cada sobre con precisión 
y control
Al utilizar el Reconocimiento óptico de marcas (OMR), puede 

controlar el contenido de cada sobre, lo que le proporciona un 

nuevo nivel de fl exibilidad para personalizar cada sobre, así como 

el control del contenido con un alto grado de fi abilidad.

• Convierta el DI425 en una potente herramienta de marketing

- con el DI425 para leer marcas OMR en sus documentos, lo que 

signifi ca que logra con precisión sus esfuerzos de marketing. 

Incluya promociones especiales para los clientes valorados o 

información de recordatorios de pagos, de la forma necesaria. 

Usted decide el mensaje que recibirá cada cliente agregando 

elementos adicionales o variables y, por lo tanto, maximizando 

el valor de su correo.

• Asegúrese de que cada destinatario recibe el sobre correcto 

- para documentos de varias páginas o personalizados, es 

vital que cada destinatario reciba exactamente las páginas 

correctas. OMR permite controlar facilmente el contenido 

de cada sobre individual. DI425 puede recopilar documentos 

de varias páginas (entre 1 y 5 páginas) de forma fi able, 

garantizando que cada cliente recibe no sólo el número 

correcto de páginas, sino las correctas.

• Procese el correo de varias páginas de forma sencilla - ya 

no es necesario separar el correo de varias páginas en trabajos 

diferentes. Con OMR, el DI425 selecciona de forma dinámica 

el número correcto de páginas desde un alimentador único.

Confi guración 
sencilla
La confi guración 
de los trabajos es 
sencilla; sólo tiene 
que especifi car la 
longitud de la hoja, 
el tipo de sobre, 
identifi car el tipo 
de plegado y pulsar 
un botón.

Dos alimentadores de hojas
Cada uno alimenta una hoja única 
(o un número variable de hojas 
con la opción OMR) a cada sobre. 
A continuación, las páginas de 
uno o de ambos alimentadores se 
recopilan y se pliegan juntas.

Programas de trabajo 
predefi nidos integrados
El operario puede 
programar hasta 20 trabajos 
y guardarlos en la memoria 
para garantizar cambios de 
trabajos libres de errores.

Alimentador de anexos
Agrega elementos o folletos previamente 
plegados (p.ej., un cupón, un sobre de 
respuesta o una hoja suelta previamente 
plegada). Ideal para las aplicaciones de 
correo directo o para agregar elementos 
promocionales al correo regular. 

Apilador avanzado vertical
El apilador avanzado 
opcional con diseño vertical 
OptiFlow™, que permite su 
descarga mientras funciona 
para ofrecer una mayor 
productividad.

Sistema flexible diseñado para trabajar de 
acuerdo con sus preferencias
El DI425 es extremadamente fl exible a la hora de manejar una 

amplia gama de formatos de papel y sobres y procesa el material 

de la forma que usted desea.

•  Maneja una amplia gama de materiales - satisface casi todas 

las aplicaciones, por ejemplo:

 - Facturas, extractos, listas de precios, comunicaciones de

  clientes, cartas promocionales.

 - Sobres de respuesta, tarjetas de respuesta, folletos, cupones, 

 hojas sueltas.

•  Cuatro opciones de plegado -  que ofrecen una fl exibilidad

de alimentación óptima. El sistema también puede manejar 

aplicaciones de “sólo plegado” que no requieren inserción.

Fiable tecnología integrada
• Un sistema en el que puede confi ar para sus envíos - Pitney 

Bowes tiene una envidiable reputación por su producción de 

los sistemas de inserción de sobremesa más fi ables del mercado. 

El DI425 incorpora una tecnología probada de tratamiento 

del papel, mejoras importantes de funciones para ofrecer 

productividad, así como un diseño galardonado.

• Integración inteligente para un proceso optimizado: la 

interfaz opcional de máquina de correo combina la potencia 

del DI425 con un sistema de correo Pitney Bowes. Con 

comunicación entre los sistemas, puede benefi ciarse de una 

mayor productividad y un proceso más efi caz.

Alimentador de sobres
Suministra los sobres 
externos para el material 
insertado. Su diseño 
exclusivo permite una 
carga sencilla del material.

El DI425 lee las marcas OMR y las interpreta como instrucciones específi cas para 

procesar cada sobre.

Una aplicación DI425 típica: dos hojas A4, una factura y 

una lista de precios, se reúnen y se pliegan juntas. Se 

intercala un prospecto de tamaño DL (11x22 cm) dentro 

del documento plegado. Todo este conjunto se inserta en 

un sobre de tamaño DL y se precinta la solapa.

Dado que las presiones son cada vez  
mayores en cuanto a la efi cacia se refi ere, 
para continuar siendo competitivos, 
empresas prudentes invierten en 
tecnologías para ayudar a su crecimiento. 
El hardware y software especializado, los 
sistemas digitales de impresión y copia, 
así como las redes de telecomunicaciones 
integradas son algunos de los avances 
que encontramos normalmente en las 
empresas modernas actuales. Sin embargo, 
se ha pasado por alto un área crítica, el 
centro de correo. A pesar de que es a través 
de este centro donde se produce la parte 
vital de una empresa: la salida de facturas 
y la entrada de pagos, así como el correo 
promocional que genera pedidos, ¿es su 
centro de correo tan efi caz como el resto 
de sus operaciones? Probablemente, no. 
Pitney Bowes trabaja para cambiar este 
aspecto. Con productividad, precisión, 
flexibilidad, fiabilidad y con el lema 

“ejecutar cada decisión de compra”, hemos 
reunido estas ventajas en una asequible 
solución de centro de correo. Su nombre: 
Sistema de inserción FastPac™ DI425.
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